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BAIES INDIVIDUELLES

BATIRACKS RSG4

RSG4‑42‑19/92‑LF

Les batiracks RSG4  charge lourde, à quatre montants garantissent une accessibilité inégalable. 
Avec une limite de charge équilibré de plus de 1500 kg, ils sont parfaits pour l'installation de 
serveurs lourds, de baies de stockage, etc.

DESCRIPTION :

Dimensions
• Hauteur : 42, 45, 47U
• Largeur : 550 mm
• Profondeur : 500-680 mm, 710-890 mm,  

920-1 100 mm (pas de 30 mm)

Limite de charge
• 1 500 kg (charge équilibrée)

Indice IP
• IP00 (pas de protection)

Construction
• Tôle d'acier de 2,0 mm

Couleur
• RAL 9005 en standard

Base
• Composée de tôle d'acier

• L – orientée vers l'extérieur (X – orientée vers 
l'intérieur en option)

• Complétée par des trous pour les vis de fixation

Équipement standard
• 2 paires de montants verticaux 19" avec 

marquage U
• Angles supérieurs
• 2 bases L orientées vers l'extérieur en tôle 

d'acier

AVANTAGES PRINCIPAUX
Cadre à 4 montants pour matériel IT lourd (1500 kg maximum)

Accès illimité à l'installation de composants

Configuration complète et ajustements en profondeur possibles sur place

Gestion de câble Haute Densité

Code * H (en U)

Dimensions (mm)

H Larg. Plage de 
profondeurs

RSG4-42-19/50-LF 42 2 055 550 500–680

RSG4-42-19/74-LF 42 2 055 550 710–890

RSG4-42-19/92-LF 42 2 055 550 920–1 100

RSG4-45-19/50-LF 45 2 188 550 500–680

RSG4-45-19/74-LF 45 2 188 550 710–890

RSG4-45-19/92-LF 45 2 188 550 920–1 100

RSG4-47-19/50-LF 47 2 277 550 500–680

RSG4-47-19/74-LF 47 2 277 550 710–890

RSG4-47-19/92-LF 47 2 277 550 920–1 100

* Pour une base orientée vers l'intérieur, remplacer L par X dans le code de produit
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RSG4‑42

Remarque : toutes les dimensions sont en mm

VUE DE DESSUS

ÉCHANTILLON DE COULEUR :

  RAL 9005



www.conteg.fr

CONTEG, spol. s r.o.

Siège social :

Na Vitezne plani 1719/4

140 00 Prague 4

Czech Republic

Tél. : +420 261 219 182

conteg@conteg.fr

www.conteg.fr

Usine de production :

K Silu 2179

393 01 Pelhrimov

Czech Republic

Tél. : +420 565 300 300

Succursales/Bureaux régionaux

Autriche / Allemagne / Suisse : +420 261 219 182

Benelux : +31 76 5420 709

Europe du Sud-Est : +49 172 8484 346

Finlande : +358 50 414 1257

France / Italie / Maghreb : +33 1 60 04 55 90

Moyen-Orient : +971 55 508 3241

Russie / CIS : +7 495 967 3840

Arabie Saoudite : +966 54 000 2341


