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ОТКРЫТЫЕ
СТОЙКИ RSG4
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Примечание: все размеры указаны в мм
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КАРТА ЦВЕТОВ:

Двухрамные открытые стойки серии RSG4 обладают повышенной грузоподъемностью и являются альтернативой шкафам. Стойки обеспечи-
вают абсолютный доступ к установленному оборудованию, но требуют установки в помещении с контролем доступа и защитой от пыли (т.к. 
открытая стойка физически не защищает оборудование). Стойки этой серии выдерживают до 1500 кг сбалансированной нагрузки, т.е. они опти-
мально подходят для размещения тяжелых серверов, дисковых массивов и т.п. Стойки также могут быть использованы в сервисных и тестовых 
лабораториях, в которых важно обеспечить удобство доступа к исследуемому оборудованию. Также рекомендуем оснастить открытые стойки 
RSG4 кабельными организаторами повышенной емкости.

ОПИСАНИЕ:

2.11 ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ RSG4

RSG4‑42‑19/92‑LF

RSG4‑42

Вид сверху
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Размеры
•	 Высота:	42,	45,	47U
•	 Ширина:	550 мм
•	 Глубина:	500‑680 мм,	710‑890 мм,	920‑1	100 мм	(шаг	30 мм)

Грузоподъемность
•	 1500 кг	(сбалансированная	нагрузка)

Степень защиты IP
•	 IP	00	(защита	отсутствует)

Конструкция
•	 Сталь	толщиной	2,0 мм

Цвет
•	 Стандартный	RAL	9005

Основание

•	 Установленные	в	основании	опорные	уголки	выполнены	из	
стали

•	 Код	L	в	конце	артикула	–	опорные	уголки	смотрят	наружу	
(опционально:	код	X	–	опорные	уголки	смотрят	внутрь)

•	 В	опорных	уголках	проделаны	отверстия,	чтобы	крепить	
стойку	к	полу

Стандартная комплектация
•	 2	пары	19"	вертикальных	направляющих	(с	маркировкой	˝юнитов˝)
•	 2	верхние	поперечины
•	 2	опорных	уголка	(смотрят	наружу)

Артикул * Высота (U)
Размеры (мм)

В Ш Диапазон регулировок 
глубины

RSG4‑42‑19/50‑LF 42 2	055 550 500‑680

RSG4‑42‑19/74‑LF 42 2	055 550 710‑890

RSG4‑42‑19/92‑LF 42 2	055 550 920‑1	100

RSG4‑45‑19/50‑LF 45 2	188 550 500‑680

RSG4‑45‑19/74‑LF 45 2	188 550 710‑890

RSG4‑45‑19/92‑LF 45 2	188 550 920‑1	100

RSG4‑47‑19/50‑LF 47 2	277 550 500‑680

RSG4‑47‑19/74‑LF 47 2	277 550 710‑890

RSG4‑47‑19/92‑LF 47 2	277 550 920‑1	100

* для заказа стойки с внутренними опорными уголками в артикуле вместо L укажите X

RAL 9005
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